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ELENCO PREZZI

Lavori a Corpo e a Misura

OGGETTO: | ristrutturazione bocciodromo comunale

COMMITTENTE: | Comune di Casalgrande
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IL TECNICO
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Num.Ord.
TARIFTA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Nr. 1
000.1

INr. 2

000.2

|INT. 4

000.4

Nr.

w

11000.5

Nr. 6

11001

Nr. 7

{001.1

Nr. 8
002

INr. 10

004

VOCI A MISURA

:Scavo a sczione obbligata, fino alla profondita di 2 m,
\compresa l'estrazione ¢ l'aggotto di eventuali acque nonché la

jrimozione di arbusti, ceppaie e trovanti di dimensione non

’isuperiore a 0,25 mc, fino ad un battente massimo di 20 cm, il

Icarico su mezzi di trasporto e l'allontanamento del materiale

iscavato fino ad un massimo di 1.500 m: in rocce sciolte (argilla, sabbia, ghiaia, terreno vegetale ¢
'simili)

‘euro (quattro/80)

| Trasporto a rifiuto o ad idoneo impianto di recupero di materiale proveniente da lavori di movimento terra etfettuata
\con autocarri, con portata superiore a 50 q, compreso lo

%spandimcnlo ¢ livellamento del materiale ed esclusi gli

leventuali oncri di discarica autorizzata. Valutato a m? di volume

‘effettivo di scavo per ogni km percorso sulla distanza tra

canticre ¢ discarica: fino a 10 km

‘euro (zero/70)

 Conglomerato cementizio preconfezionato a resistenza

|caratteristica ¢ classe di esposizione XC1, dimensione

imassima degli inerti pari a 31,5 mm, classe di lavorabilita

|(slump) S4 (fluida), rapporto A/C <= 0,60, gettato in opera, per

‘operazioni di media-grande entita, secondo le prescrizioni

ltecniche previste, compresa la fornitura del materiale in

cantiere, il suo spargimento, la vibrazione ¢ quant'altro

ineccssario per dare un'opera realizzata a perfetta regola

\d'arte, esclusi i soli ponteggi, casseforme e ferro di armatura:classe di resistenza a compressione C25/30 (Rck 30 N/mmgq)
'euro (centocinquantauno/31)

|
|Casseforme rette o centinate per getti di conglomerati
cementizi semplici o armati compreso armo, disarmante,
‘disarmo, opere di puntellatura ¢ sostegno fino ad un'altezza di
4 m dal piano di appoggio; escguite a regola d'arte ¢ misurate
Isecondo la superficic effettiva delle casseforme a contatto con
lil calcestruzzo:legno (sottomisure di abete)

curo (trentacinque/S7)

| Acciaio in barre per armature di conglomerato cementizio

‘prelavorato ¢ pretagliato a misura, sagomato ¢ posto in opera

‘a regola d'arte, compreso ogni sfrido, legature, ecc.; nonché

tutti gli oneri relativi ai controlli di legge: del tipo B450C

}prodouo da azienda in possesso di attestato di qualificazione

rilasciato dal Servizio Tecnico Centrale della Presidenza del

'Consiglio Superiore dei LL.PP., in barre:diametro 10-12-14-16-18-20 mm
‘euro (uno/29)

'Demolizione di muratura di qualsiasi genere, anche voltata, di

|spessore fino ad una testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed
'accantonamento del materiale di recupero da riutilizzare:muratura in mattoni forati
euro (sette/95)

'Demolizione di struttura in calcestruzzo con ausilio di martello
'demolitore meccanico:armato
euro (trecentocinque/02)

Demolizione di muratura, anche voltata, di spessore superiore ad una
testa, eseguita a mano, compresa la cernita ed accantonamento del
materiale di recupero da riutilizzare: muratura in mattoni

‘euro (centoquarantanove/75)

Demolizione di solai in laterizio e cemento armato, sia orizzontali che
‘inclinati, escluso pavimento e sottofondo, escluso l'avvicinamento al

luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico, ed il

ccalo in basso dei materiali di risulta:spessore fino a 26 cm compresa caldana
‘euro (trenta/30)

|Rimozione di controsoffitti in pannelli di fibre minerali, compresa la
‘rimozione della struttura metallica di sostegno, I'avvicinamento al
|luogo di deposito provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico,
‘escluso il calo in basso

‘euro (otto/54)

unid
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mc
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mq

kg
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mq

misura |

PREZZO
UNITARIO

4,80

(%]
‘L/I
w
~

1.29

7,95

149,75

30,30

8,54(

COMMITTENTE: Comune di Casalgrande



Num.Ord
TARIFTFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

Nr. 11
00s

Nr. 12
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IINTr. 13
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Nr. 14
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INr. 16
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015

Nr. 21
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2
3

N
N

|Smontaggio di porta interna o esterna in legno fino a 3,00 mgq,
calcolato sulla superficie, inclusa l'eventuale parte vetrata, compreso
telaio, controtelaio, smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed
leventuale taglio a sezione degli elementi

euro (quattordici/54)

Smontaggio di portone interno o esterno in legno oltre 3,00 mgq,
[calcolato sulla superficie compreso telaio, controtelaio, smuratura
delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a sezione
|degli elementi
|euro (trentaquattro/29)

'Smontaggio di infissi in ferro o alluminio, calcolato sulla superficie,
‘inclusa I'eventuale parte vetrata, compreso telaio, controtelaio,
|smuratura delle grappe o dei tasselli di tenuta ed eventuale taglio a
|sezione degli elementi

‘euro (ventidue/75)

Iraspono a discarica controllata di materiali di risulta, provenienti da
'demolizioni, con autocarro di portata fino a 50 q, compresi carico,
\viaggio di andata e ritorno e scarico con esclusione degli oneri di
\discarica
‘euro (quarantadue/91)

"Tiro in alto o calo in basso di materiali a mezzo di clevatore
Imeccanico compreso l'onere di carico ¢ scarico dei materiali: misurato in base al volume
curo (trenta/83)

| Muratura in mattoni ¢ malta dello spessore superiore ad una

testa, retta o curva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri e

magisteri per l'esecuzione di ammorsature, spigoli, riseghe,

ecc., e quanto altro si renda necessario a realizzare l'opera a -

perfetta regola d'arte: con mattoni semipieni doppio UNI 12X12X25 cm
‘euro (duecentodieci/49)

| Muratura in mattoni posti in foglio (di quarto) ¢ malta, retta o

icurva ed a qualsiasi altezza, compresi oneri ¢ magisteri per

'esecuzione di ammorsature ¢ quanto altro si renda necessario

\a realizzare l'opera a perfetta regola d'arte: con mattoni a sei fori delle dimensioni di 8x16x33 cm
euro (ventiquattro/27)

| Intonaco premiscelato di fondo per interni ed esterni, a base di
‘cemento, calce idrata, sabbia e additivi specifici, applicato a spruzzo
'su supporto in laterizio, in spessore di 1,5 cm, livellato ¢ frattazzato
curo (dodici/83)

IIntonaco civile costituito da primo strato di rinzaffo dello spessore
imedio di 5 mm con malta preconfezionata a grana grossa naturale ad
altissima porosita, igroscopicita ¢ traspirabilita, costituita da pura calce
lidraulica naturale NHL 3.5, calce idraulica HL 5, pozzolana naturale
'micronizzata ed inerti di sabbia silicea e calcare dolommco
|granulometria 0 + 2,5 mm, successivo doppio strato di spessore totale
‘dl circa 15 mm con malta di pura calce idraulica NHL 3.5, pozzolana
nalurale micronizzata, inerti di sabbia silicea ¢ calcare dolomitico di
granulomctrla 0 + 2,5 mm, rasatura finale con intonaco rasante di pura
'calce NHL 3.5, inerti di sabbia silicea o calcare dolomitico di
granuloxmtna 0,1 + 1,4 mm, per uno spessore totale di 20 mm: applicato aspruzzo compresi eventuali paraspigoli
‘euro (venticinque/12)

'Controsoffitto in pannelli di fibre minerali decorati, dimensioni 600 x
1600 mm, spessorc 15 mm, reazione al fuoco classe A2-s1, dO, REI

180, appoggiati su struttura, compresa, in acciaio zincato rivestita in
acciaio preverniciato composta da profili portanti e profili intermedia T
fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi
profili perimetrali: con struttura avista

euro (trentadue/51)

|Realizzazione di controsoffitto con ricollocamento di pannelli in fibre minerali precedentemente accatastati in ambito di cantiere,

dlmcnsmm 60x60 cm, spessore 15 mm, appoggiati su struttura compresa, in acciaio zincato rivestita in acciaio preverniciato composta

\da profili portanti ¢ profili intermedi a T fissati alla struttura muraria tramite pendinatura regolabile, esclusi profili perimetrali: con

|struttura mista
leuro (dodici/50)

Profilo perimetrale per controsofTitti a pannelli di fibra minerale, fornito

mq 14,54
mq 34,29
mq ‘ 22,75 ‘
me | 4291
me 30,83
mc 210,49
mq 24,27
a corpo ‘ 12.83
|
mq | 25,12},
mq 32,51
mq 12,50

unitd

| PREZ

UNITARIO
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i Num.Ord. wts: PREZ
| umore DESCRIZIONE DELLARTICOLO t Bhz20
| TARIFFA | ! & UNITARIO
| — o misura |
fote6 5in opera, in acciaio preverniciato, con bordi interni: a L finitura bianca | ‘
1 leuro (tre/50) oml 3,50},
{ | |
Nr. 23 Protezione antincendio di pareti divisorie in muratura realizzata con
ifo17 lastre in silicato di calce rinforzato e idrato con fibre di cellulosa, esenti

! da amianto cd altre fibre inorganiche, omologate in Euroclasse A1, |
fissate alla muratura mediante tasselli metallici ad espansione,

'compresa stuccatura dei giunti:parete intonacata dal lato esposto al fuoco, con lastra di densita 875
Ikg/mc, spessore 8 mm con bordi dritti, per REI 120

‘euro (ventinove/97) | mq 29,97
| | ‘ |
Nr. 24 'Soglie lisce, pedate ¢ sottogradi di gradini rettangolari, stangoni o | |
018 'simili in lastre di pietra naturale o marmo, dello spessore di 2 cm, di i

larghezza superiore a 18 cm e lunghezza non superiore a 1,50 m con |

'le superfici a vista levigate e coste rifilate o semplicemente smussate | |
'per pedate o sottogradi, poste in opera con malta bastarda, compreso ‘
/le occorrenti murature, beveroni, stuccature, stilatura, sigillatura dei
|giunti ¢ grappe:granito nazionale

‘euro (centootto/84) . mq 108,841
% Nr. 25 |Profilati in ferro tondo, piatto o quadro o angolare con eventuale impiego di lamiera per ringhiere, inferiate, cancellate, griglie, ecc. |
1019 ‘con eventuali intelaiature fisse 0 mobili con spartiti geometrici semplici, cardini, paletti, serrature, compassi, guide ed ogni altra

| [ferramenta di fissaggio, apertura e chiusura, con fori, piastre, bulloni, elettrodi, ecc. dati in opera bullonati o saldati, compresa
| \zincatura ¢ opere murarie: ringhiere semplici per scale
i ‘euro (sei/00) | kg | 6,00

Nr. 26 'Pavimento di gres porcellanato in piastrelle di 1a scelta, con superficie
11020 ilevigata, ottenute per pressatura, a massa unica omogenea, per

| pavimentazioni ad intenso calpestio, rispondenti alla norma UNI EN

| 114411 gruppo B Ia UGL (non smaltato), poste in opera con idoneo

| ‘jcol]ame, previa preparazione del piano superiore del massetto di !
| 'sottofondo da pagarsi a parte, con giunti connessi a cemento bianco,
| ‘compresi tagli, sfridi ¢ pulitura finale:30x30cm granigliato

| curo (cinquantadue/75) mq 52,75
|Nr. 27 | Pavimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per

'sollecitazione all'usura (uffici,alberghi, ristoranti e terziario leggero)
{(PEI V), con medio grado di assorbimento dell'acqua (UNI EN 14411),
|posto in opera con idonco collante, con giunti di circa 3 mm, compresi
'tagli, sfridi e pulitura finale:opaco o lucido dimensioni 20x20cm

|

|

1 i

jjo21 |pressatura, smaltate, per pavimentazioni sottoposte a forte | |
\

| i -
| (euro (quarantacinque/23) I mq 45,23
‘ i
i i i
Nr. 28 'Rivestimento di ceramica monocottura in piastrelle ottenute per
022 pressatura, smaltate, con alto grado di assorbimento dell'acqua (UNI

'EN 14411), dimensioni 20 x 20 cm, poste in opera con idonco
\collante su intonaco rustico da pagarsi a parte, compresa la stuccatura dei giunti con cemento bianco e la pulitura finale, sono
| ‘esclusi i pezzi speciali quali decori, angoli, spigoli e finali: tinta unita, colori pastello, superficie opaca o lucida

| leuro (cinquantaquattro/50) | mgq 54,50
| i

Nr. 29 {Zoccolino di legno massello trattato con vernici poliuretaniche semilucido, spessore Icm altezza 7 cm., posto in 3

023 jopera con idoneo collante:

{legno tipo ipe.jatoba,acero parana, grapia

| ‘euro (ventiuno/00) I ml 21,00
| 1
IINr. 30 ‘:Pona tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, ad un battente,

024 ‘omologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro

'realizzata con telaio pressopicgato spessorc 2 mm, sagomato per
(ospitare cerniere saldate a filo continuo, completa di guarnizione

I ‘autoespandente per fumi caldi posta su i tre lati, con rostri fissi,

| lanta in acciaio preverniciato coibentata con doppio strato di lana
Iminerale impregnato con colla a base di calciosilicati pit foglio di
‘alluminio intermedio, con due cerniere di serie realizzate in acciaio
'stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura con

| chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna con |
|placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le opere

'murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte, con

esclusione del rifacimento dell'intonaco e la tinteggiatura delle

\pareti:REI 120 ampiezza muro 800 x 2.000 mm

|euro (quattrocentocinquantaquattro/98) | ognuna | 45498
‘ ! |
INT. 31 |Porta tagliafuoco cieca, con struttura in acciaio, a due battenti
{025 jomologata a norme UNI EN 1634-1/01, di colore avorio chiaro |
| |
|

'realizzata con telaio pressopiegato spessore 2 mm, sagomato per
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Num.Ord.
TARIFFA

DESCRIZIONE DELL'ARTICOLO

uniti
di
| misura

PREZZO

UNITARIO

Inr. 32
l026

Nr. 33
027

INr. 34
028

IINr. 35

11029

INr. 36
1030

Nr. 37
031

Nr. 38
032

lospitare cernicre saldate a filo continuo, completa di guarnizioni
|posta su i tre lati autoespandente per fumi caldi, con rostri fissi,
Jante in acciaio preverniciato coibentate con doppio strato di lana
'minerale impregnato con colla a base di calciosilicati pit foglio di
‘alluminio intermedio, con quattro cerniere di serie realizzate in
jacciaio stampato e zincato del tipo reversibili, completa di serratura
.con chiave, ad un punto di chiusura, maniglia interna ed esterna
Icon placche antincendio, posta in opera compreso l'onere per le
|opere murarie necessarie per dare il lavoro a perfetta regola d'arte,
|con esclusione del rifacimento dell'intonaco ¢ la tinteggiatura delle
|parcti:REI 120 ampiezza muro 2.000 x 2.150 mm

‘euro (milletrenta/20)

|

;Scrramenlo in profilati di alluminio preverniciati con polveri
iepossidichc, dello spessore di 55 mm a taglio termico con setti
‘intermedi di poliammide rinforzato e montanti rinforzati dello
'spessore massimo di 105 mm, con spessore massimo per
'vetrocamera di 30 mm, ad una o piti ante, posto in opera completo
(di vetrocamera 4/12/4, coprifili, guarnizioni in EPDM, cerniere e
imeccanismo di chiusura, escluso eventuale controtelaio metallico
'da valutare a parte, valutato al mq, per infissi ad un'anta non
/inferiore a 1 mq e per infissi a due ante non inferiori a 1,5 mq
leuro (trecentoventi/00)

'Porta interna in legno con anta mobile tamburata ¢ con bordi

limpiallicciati, completa di telaio maestro in listellare impiallacciato

\dello spessore di 8/11 mm, coprifili ad incastro in multistrato ¢ tutta la

|ferramenta necessaria per il fissaggio, movimento ¢ chiusura, delle

'dimensioni standard di 210 x 60 = 90 cm: con anta cieca liscia laccata colorata 210x90cm
leuro (quattrocentocinquanta/30)

' Tinteggiatura con idropittura di superfici a tre mani a coprire, esclusa la
\preparazione delle stesse:con idropittura lavabile
\euro (sette/53)

Ricollocamento in opera di infissi interni ed esterni in legno, metallo
‘od altro materiale, precedentemente rimossi, compresi l'eventuale
fornitura e posa in opera di controtelaio e ogni altro onere necessario
|per dare l'opera a perfetta regola d'arte

leuro (cinquantasette/00)

'Riparazione di serramenti in alluminio:Riparazione di telai in alluminio senza la rimozione degli stessi, con
\interventi, per ridurre sormonti con I'infisso od altri difetti, a lima,

cacciavite, martello

leuro (ventitre/46)

'Carpenteria metallica di qualsiasi sezione e dimensione per

Itravature semplici o composte per solai, ossature, rampanti ¢

ripiani, scale, pensiline, balconi, ecc. con fori, piastre, squadre,

ltiranti, bulloni clettrodi, ecc., dati in opera bullonati o saldati compresa una mano di minio o di vernice antiruggine, comprese
\opere murarie ¢ quanto altro necessario per dare il lavoro finito a

'regola d'arte:per travature semplici

(euro (due/74)

|

ITracce nella muratura, eseguite a mano, compresa la chiusura delle
Itracce ¢ I'avvicinamento del materiale di risulta al luogo di deposito
'provvisorio, in attesa del trasporto allo scarico

euro (cinquecento/00)

Data, 23/03/2017

11 Tecnico

| ognuna |

| mq

| ognuna

mq

mq

kg

0gnuno |

|
a corpo

1'030,20}

320,00/

57,00§

500,004
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