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ILLUMINAZIONE PUBBLICA

in cls

GIUNZIONE IN DERIVAZIONE ISOLATA IN GEL
DA ESEGUIRE ALL'INTERNO DI POZZETTO ISPEZIONABILE
- PARTICOLARE INDICATIVO -

PARTICOLARE PALO E PLINTO DI FONDAZIONE

PALO RASTREMATO IN ACCIAIO
ZINCATO Hft=6,00m—/8,00m

CHIUSINO CARRABILE PER TRAFFICO INCONTROLLATO

LUCE NETTA 40x40, PESO 50kG, SUL COPERCHIO DICITURA

"ILLUMINAZIONE PUBBLICA”

FORI DI DRENAGGIO

TUBO PER CONDOTTI INTERRATI
TIPO FU15/R d.110mm
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~~— COLLARINO DI
BLOCCAGGIO S
~—— TUBO PVC FLESS. ‘©
d. 50 serie pesante

~~—— ASOLA PER
PASSAGGIO CAVI

~— BLOCCAGGIO CON

SABBIA

[~ BASAMENTO IN_
CLS 250 Kg/m™3

N.B. :

PER LA REALIZZAZIONE DEL PLINTO DI

FONDAZIONE OCCORRERA’ FARE RIFERIMENTO
ALLE INDICAZIONI DEL COSTRUTTORE DEL PALO
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nominale mm mm
FINO A 6m 800 200

8m 1000 200

10m 1200 250
12m 1500 250
15m 1500 250
18m 1500 300
20m 1800 300

TIPO ECOLO 1 ST CON LAMPADA 70W SHP

DISTRIBUZIONE ILLUMINAZIONE PUBBLICA
PIANTA (Scala 1:500)

APPARECCHIO [LLUMINANTE

PALO TIPO EC5

DITTA AEC ILLUMINAZIONE O SIMILARE

riferimento n. circuito di alimentazione

da quadro elettrico "QIP"
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Morsettiera con isolamento
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riferimento n. fase linea di alimentazione

punto di riferimento da considerarsi
per il posizionamento del palo

LEGENDA SIMBOLI

CONTATORE ENEL - ESISTENTE

INDIVIDUAZIONE PUNTO DI INSTALLAZIONE
RIDUTTORE DI FLUSSO

- SMANTELLAMENTODI

QUADRO ELETT ESISTENT

~IN NE NUOVO ]
IDUTT DI FLUSS

] | woro ELETTRICO
*@ | TR0 Esoi0 1 70K ST O LLMNAOONE 0 SN
A FOTOCELLULA INTERRUTTORE CREPUSCOLARE
O POZZETTO ISPEZIONABILE (illuminazione)

TUBO IN PVC FLESSIBILE IN ESECUZIONE INTERRATA (illuminazione)

SIMBOLOGIA GEI TIPI DI CONDUTTURE

CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE INTERRATA

o0 CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE IN CANALE/PASSERELLE FORATE
mom CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE INCASSATA
mim CONDUTTURA CON POSA IN ESECUZIONE A VISTA

CONDOTTO SBARRE PREFABBRICATE
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SCHEMA ILLUMINAZIONE PUBBLICA

VARIANTE IN C.O.




